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Prezenta documentatie s-a realizat conform Hotararii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata),
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii
AMENAJARE DE SPATII VERZI IN ORASUL SIMLEUL SILVANIEI, Judetul S3laj

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
PRIMARIA ORASULUI SIMLEU SILVANIEI, Piata Libertatii, 3, Simleu Silvaniei, Slaj, 455300

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
PRIMARIA ORASULUI SIMLEU SILVANIEI, Piata Libertatii, 3, Simleu Silvaniei, Sélaj, 455300

1.5. Elaboratorul D.A.L.I.
Studio 82 S.R.L.

CVBP Structuri SRL
Progir Proiectare Constructii SRL

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE
INTERVENTIE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Prin proiectul de amenajare a celor doua spatii verzi din orasul Simleu Silvaniei, urmareste
cresterea calitatii vietii orasului prin amenajarea de noi spatii publice verzi pentru petrecerea
timpului liber, cu acces nelimitat, destinate comunitatii locale. Cele doud obiecte sunt in situatia
actuala spatiu verde de tip gradind (obiectul 1) respectiv zona reziduala neamenajate (obiect 2).
Acestea reprezintd o rezerva de spatiu public ce ar putea fi redat comunitatii ca si spatiu verde cu
toate caracteristicile si dotarile necesare societatii actuale.

Odatd cu amenajarea lor creste punctual calitatea spatiului public dar se si mareste
suprafata verde pe cap de locuitor a orasului Simleu, fiind o consolidare a sistemului de spatii verzi a
orasului, ce lupta impotriva poluarii si reducerii emisiilor de carbon

Societatea contemporanda se confrunta cu provocari presante si complexe legate de
degradarea mediului si schimbarile climatice, revolutia digitald, tranzitia demografica, migratia si
inegalitatile sociale. Comisia Europeana considera ca orasele sunt adesea deschizdatoare de drumuri
in ceea ce priveste identificarea solutiilor. Importanta acestora in asigurarea tranzitiei catre un mod
de viata durabil si echitabil pentru toti cetatenii este recunoscuta in Agenda urbana a UE si in
agendele internationale, cum ar fi Obiectivele de dezvoltare durabild si Noua agendd urbani. in
contextul respectarii Pactului Verde European de a crea locuri accesibile, durabile si de calitate,
spatiile publice urbane vor fi aliniate principiilor New European Bauhaus, integrand cele trei valori:
esteticd, durabilitate si incluziune.



arhitectura si urbanism
str. lon IC Bratianu, nr. 33, Cluj-Napoca/+40751055365/studiooptdoi@gmail.com/www. 582.r0

@ STUDIO 82 CVBP STRUCTURI S.R.L.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Zona de interventie este situata Tn orasul Simleu Silvaniei, judetul Salaj si este alcatuita din
douad obiecte: OBIECTUL 1 — Zona spital identificata prin nr. cad. 56697 si nr. cad. 56688, fiind spatiul
verde adiacent Spitalului Orasenesc "Prof. loan Puscas" Simleu Silvaniei cu o suprafata de 7761mp, si
OBIECTUL 2 — Gh. Lazar, identificat prin C.F. 56468 nr. cad. 56468, fiind spatiul verde adiacent
blocurilor de locuinte colective de pe malul Raului Crasna cu o suprafata totala de 2325mp din care
se intervine doar pe 1216mp.

OBIECT 1 —Zona Spital

Acest spatiu este amplasat perimetral in partea sudica a Spitalului Ordsenesc si cuprinde
accesul secundar al spitalului din Strada George Cosbuc, tot acolo fiind si intrarea principald in
spatiul verde. Terenul este in panta si este situat intr-o zona de locuinte individuale, cu vecin in
partea estica cu Scoala Gimnaziala Horea.

Actual zona este greu accesibild, fiind amenajata doar ca si spatiu verde de tip gradina
spitalului, fara strabateri pietonale, doar cu o platforma betonata ce conduce cu ajutorul unor scari
la spre accesul spitalului. O zona in panta, bogata in vegetatie inaltd (161 arbori existenti).

OBIECT 2 — Gh. Lazar

Cu un loc de joaca vecin in partea de nord-vest, case familiale in partea de nord-est, o cladire
proprietate privata in partea de sud si o doua hale metalice in partea de sud-vest pe malul raului
Crasna, terenul este un spatiu verde liber neamenajat, rezultat in urma construirilor haotice, avand
deschidere pe doua directii la Strada Gheorghe Lazar. Terenul este un spatiu rezidual ramas
neamenajat, plat, contine doar vegetatie joasa spontana.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul acestui proiect este de a creste calitatea spatiilor verzi ale orasului si de a incuraja
utilizarea lor prin valorificarea elementelor vegetale (in cazul obiectului 1), crearea de spatii adecvat
amenajate (obiect 2) si o relationare corespunzatoare la vecinatati, astfel incat zonele sa fie utilizate
la capacitatilor lor maxime, cu acces pentru toate categoriile de utilizatori. Se urmareste si reducerea
emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei prin crearea de locuri de parcare pentru biciclete
ce Tncurajeaza utilizarea mijloacelor de transport velo in defavoarea masinii.

Solutiile propuse se bazeazd in totalitate pe componenta naturala (NBS - nature based
solutions), ce lucreaza cu natura pentru a aborda probleme sociale, a sustine bundstarea umana si
biodiversitatea la nivel local, prin asigurarea mentinerii conditiilor ecologice optime:

- Protectia si conservarea biodiversitatii;

- Mentinerea/refacerea conectivitatii coridoarelor ecologice;

- Extinderea coridoarelor ecologice in mediul urban;

- Implementarea in mediul urban de solutii inovative de modernizare/extindere/construire a
suprafetelor verzi, cum ar fi transformarea unor spatii in parcuri, gradini, paduri, asa cum sunt ele
definite de legislatia nationala.

Aceste douad zone de interventie cuprinse prin proiect, contribuie la amplificarea sistemului
de spatii a orasului Simleu prin propunerea a doua zone natural amenajate ce reduc poluarea,
zgomotul si efectul de insuld urbana favorizand sanatatea publica prin cresterea suprafetei de spatiu
verde pe cap de locuitor.

OBIECT 1 — Zona Spital

Obiectivul principal propus in cadrul obiectului 1 este de valorificare a cadrului natural si redarea
gradinii publicului prin amenajarea unui traseu pietonal ce strabate lin zona in panta, de jos de la
Strada George Cosbuc pana sus, in partea de est a spitalului, traseu cu diferite alveole, zone de
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repaos si sedere pe parcurs. Zona de acces catre spital va fi reamenajata, iar scarile si jardinierele din
vechea amenajare, reparate.

OBIECT 2 — Gh. Lazar

Obiectivul principal propus in cadrul obiectului 2 este crearea unei legaturi intre cele doua strazi, ce
strabate zona verde sub forma unei alei cu accesibilitate pentru toti utilizatorii, dar si crearea unui
mic spatiu de socializare central, cu cateva locuri de odihna si repaos. De asemenea, se mai
urmareste si crearea zonelor de acces pentru cladirile vecine adiacente.

3. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului — valabil pentru Scenariul 1 si Scenariul 2

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan)

Obiectul 1 se afla pe Strada George Cosbuc nr. 29, terenuri in INTRAVILAN identificate prin
extrasul CF nr. 56688, nr. Cad. 56688 si CF nr. 53130, nr. Cad. 53130 (CF. nr.53130 in curs de
dezmembrare, viitor CF nr. 56697) si OBIECTUL 2 aflat pe str. GHEORGHE LAZAR, zona bloc L34,
teren INTRAVILAN identificat prin extrasul CF nr. 56468, nr. Cad. 56468, zone identificate prin Plan
de incadrare in zon si Plan de situatie, DOMENIU PUBLIC-STRAZI

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. -/, faza PUG aprobatd prin Hotararea
Consiliului Local Simleu Silvaniei nr. 3/25.01.2001, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

Conform certificatului de urbanism nr. 9 din 25.01.2024:

1. REGIMUL JURIDIC:

- TERENURI AFLATE TN INTRAVILAN TNAINTE DE 1990;

- IMOBILE AFLATE IN PROPRIETATEA ORASULUI SIMLEU SILVANIEI;

- Obiectul 1 - identificat prin extrasul CF nr. 56688, nr. Cad. 56688 si CF nr. 53130, nr. Cad. 53130 (CF.
nr. 53130 in curs de dezmembrare - viitor CF nr. 56697), terenuri aflate in intravilan (5101al 25.010
m2- cu interventie pe suprafata de 7.761 m2);

- Obiectul 2 - identificat prin extrasul CF nr. 56468, nr. Cad. 56468, teren in intravilan (S101al 2.325
m2 - cu interventie pe suprafata de 1.216 m2);

2. REGIMUL ECONOMIC:

- FOLOSINTA ACTUALA: CURTI/CONSTRUCTII $I ZONA SPATIULUI VERDE

A SPITALULUI ORASENESC "PROF. IOAN PUSCAS", DOMENIU PUBLIC-STRAZI;
- DESTINATIA: CURTI/CONSTRUCTII, SPITAL ORASENESC "Prof. loan Puscas";

3. REGIMUL TEHNIC:

Conform Regulamentului Local de Urbanism al orasului Simleu Silvaniei, Fisa nr. 33 de prescriptii
specifice a unitatii teritoriale de referintd 1S61 si Fisa nr. 18 de prescriptii specifice a unitatii
teritoriale de referinta LL23:

¢ functiunea zonei: constructii de sanatate si rezidentiala;
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e tipuri de subzone functionale: zona ocupata de constructii, zona de accese, alei, parcaje, zona
verde cu rol decorativ si de protectie;

e utilizari permise: constructii de sanatate, constructii de locuinte (zona LL23),

lucrari tehnico-edilitare care deservesc functiunile de baz3;

¢ interdictii permanente: orice tipuri de constructii incompatibile cu functiunea
dominanta, activitati poluante cu risc tehnologic, constructii provizorii de orice natura,
depozite en gros, depozitari de materiale refolosibile, depozite pentru vanzarea unor
cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

® se vor respecta caracterul general al zonei, se vor amenaja parcaje la sol si se vor
respecta prevederile Codului Civil;

¢ pentru cladirile noi P+ 1 (M), Hmax= 8 m la streasing;

¢ procentul maxim de ocupare al terenului (POT)= 35%;

e coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)= 1,00;

e cota 0,00 se considerd cota actuala a terenului natural, se va tine cont de spatiile
necesare existentei trotuarelor limitrofe si acceselor pietonale;

 este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu

dizabilitati;

¢ se va respecta distanta necesara pentru scurgerea apelor meteorice pe terenul nou
construit fara afectarea din acest punct de vedere a loturile alaturate;

¢ autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea
asigurarii accesului din drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei
viitoarei constructii. Caracteristicile accesului trebuie sa permita interventia
mijloacelor de stingere a incendiilor. Gabaritele recomandabile de trecere a
autospecialelor de interventie la incendiu vor fi de 3,80 m latime si 4,20 m Tnhaltime.

* pentru toate categoriile de constructii se vor asigura accese pentru interventii in

caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu;

¢ accesul pietonal al personalului de interventie si de salvare va avea gabaritul

minim 1,5 m latime si 1,90 m inaltime;

¢ imprejmuirea la frontul stradal se va realiza din materiale usoare(metal, lemn),

cu aspect traforat cu sau fara soclu de indltime 30-50 cm din beton sau zidarie si
tnaltime totald max. de 1,60 m. Intre proprietéti se pot realiza imprejmuiri opace din
lemn, metal, ziddrie sau din plasa de sarma cu indltimea max. de 2,20 m. imprejmuirea
va putea fi dublata sau nu de gard viu;

® nu se vor stanjeni riveranii prin lucrdrile efectuate, nu va fi afectat domeniul

public de langa imobil, carosabilul sau elementele constructive ale strazii ( carosabil,
acostament, sant, podet, trotuar);

* nu vor fi afectati vecinii, riveranii sau retelele tehnico-edilitare existente prin
lucrarile propuse, nu se vor depozita materiale de constructii pe domeniul public;

¢ beneficiarul lucrarilor tehnico-edilitare are obligatia sa refaca zonele afectate de
lucrari; sa semnalizeze corespunzator lucrarile. Administratorii retelelor tehnicoedilitare
vor raspunde de intretinerea acestora;

e traseul utilitatilor nu va ocupa suprafete de teren proprietati private.

Regimul de actualizare/modificare a documentatiilor de urbanism sl a
regulamentelor locale aferente: - nu este cazul

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru obtinerea
autorizatiei de construire: Amenajare de spatii verzi in orasul Simleu Silvaniei,

judetul Salaj

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile
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OBIECT 1 — Zona Spital

Zona de interventie are deschidere la Strada George Cosbuc in partea de est, de unde se face si
accesul principal in spatiul verde. in partea de sud se invecineazd cu locuinte individuale si dou3
terenuri de tenis (fiind un cartier de locuinte individuale). Tn est se invecineaza cu Scoala Gimnazial3
Horea iar in nord cu Spitalul Orasenesc Prof. loan Puscas, cu care comunica direct si pe care 1l si
margineste. Accesele in zona de interventie se fac din Strada George Cosbuc si din curtea spitalului.

OBIECT 2 — Gh. Lazar

Zona de interventie este amplasata intr-un cartier de locuinte colective cu fosta zona industriala,
adiacenta malului Raului Crasna. La nord se invecineaza cu locuinte colective si un loc de joaca, la
vest cu doud hale metalice pe malul raului. La sud se invecineaza cu o cladire proprietate privata si la
est. cu locuinte familiale. Accesul se face din nord-vest si sud-est, de pe Strada Gheorghe Lazar.

c) date climatice si particularitati de relief

AMPLASAMENT: Cele doua obiecte sunt situate in orasul Simleu Silvaniei, judetul Salaj.

GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA SI TECTONICA ZONEI

Din punct de vedere morfologic localitatea Simleu Silvaniei este situata in Depresiunea
Simleu. Depresiunea Simleu Silvaniei este inclusa din punct de vedere morfologic la Dealurile de Vest
(Dealurile Banato-Crisene).

Din punct de vedere geologic, depresiunea s-a format prin fracturarea si afundarea
fundamentului (partii NV a Muntilor Apuseni) in timpul Badenianului, cu unele zone ramase ridicate
sub forma de horst (Magura Simleu, Coseiu).

Fundamentul depresiunii este alcatuit din sisturi cristaline care afloreaza in Magura Simleu,
Coseiu. Din fundamentul depresiunii se considera si depozitele pretertiare (triasice, cretacice) ce
afloreaza pe mici portiuni in Muntii Meses.

Umplutura depresiunii este formata din depozite paleogene, miocene (Badenian, Sarmatian,
Panonian, Pontian) si cuaternare.

Depozitele paleogene (Paleocen-Eocen inf.) sunt formate din argile rosii cu intercalatii
grosiere, amintind de Formatiunea de lJibou (argilele vargate inferioare) din Depresiunea
Transilvaniei.

n timpul Oligocenului si Miocenului inferior intreaga depresiune a fost emersa, fiind supusa
eroziunii.

Badenianul (Tortonian pe harta geologicd) cuprinde o transgresiune de mare amploare,
depresiunea evoluand mai departe sub influenta domeniului panonic. Depozitele formate Tn aceasta
perioada sunt formate din marne, calcare recifale, tufuri si mai rar gipsuri.

Sarmatianul urmeaza in continuitate de sedimentare cu Badenianul fiind format din depozite
predominant detritice iar pe margini din calcare recifale si gresii oolitice (Halmajd, Aleus, Plopis,
Fizes, Tusa).

Panonianul este format in principal din argile marnoase si argile nisipoase, acoperind in cea
mai mare parte Depresiunea Simleu Silvaniei (in pricipal intre Magura Simleu si Muntii Meses).
Pontianul este asemanator litologic cu Panonianul fiind format dintr-un complex argilos nisipos cu
intercalatii de carbuni si acopera partea vestica a depresiunii.

Cuaternarul este format in principal din pietrisuri si nisipuri in lungul cursurilor de apa sau
depozite de versant.

Din punct de vedere tectonic, Depresiunea Simleu este alcatuita dintr-un mozaic de blocuri,
unele mai ridicate (Magura Simleu, Magura Coseiului), altele mai coborate. Faliile mai importante

7
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din depresiune, sunt cele marginale, Paramesesul, cu saritura mai mare de 1000 de m si Falia
Plopisului de o amploare mai mica.

Harta geologica a regiunii studiate. Scara 1:200 000

Repere climatice si hidrologice

Clima. Localitatea Simleu Silvaniei se incadreaza in sectorul cu clima temperat-continentala, cu
usoare influente oceanice.

Urmatoarele aspecte de ordin climatic trebuie cunoscute atunci cand se proiecteaza o constructie:

. Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se incadreaza in ,,zona 16”.

o incdrciri date de zdpada: in conformitatecu ,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zdpezii
asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se fincadreaza in ,zona 1.5” a valorii
caracteristice a ncarcarii din zdpada pe sol sk (interval de recurentd IMR = 50 ani).

o incédrcari date de vant: valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului pentru zona de
studiu, gb in kPa, avand IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform , Codului de proiectare, Evaluarea
actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-4/2012.

. Temperatura medie anuala: 8-9°C.

. Precipitatii: 582 mm/an.



arhitectura si urbanism
str. lon IC Bratianu, nr. 33, Cluj-Napoca/+40751055365/studiooptdoi@gmail.com/www. 582.r0

@ STUDIO 82 CVBP STRUCTURI S.R.L.

d) studii de teren :
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice n vigoare
Constructia vizata este reprezentata de amenajare spatii verzi, incadrandu-se in clasa a treia
de importanta conform Codului de proiectare CRO-2012, respectiv Codului P100-1/2013. Tn vederea
definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmatoarele conditii de teren:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj

Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificarea cor;rs;;c;;cri;erl];upa categoria de Reduss )
Vecinatati Fara riscuri 1
Seism 04<0.15¢g 1

Punctaj total

Categoria geotehnica

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza preliminar in categoria geotehnica 1, cu
risc geotehnic redus. Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice
pentru constructii indicativ NP 074/2022.

<+ Pentru stratele de argilé nisipoasd, presiunea conventionald de baza poate fi considerata
250 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd,
Anexa D, Tabel D.4).

%+ Pentru stratele de praf nisipos argilos, praf argilos presiunea conventionala de baza poate fi
considerata 260 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directd, Anexa D, Tabel D.4).

< Pentru stratele de nisip argilos presiunea conventionald de baza poate fi considerata 275
kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd,
Anexa D, Tabel D.4).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (Cs>1,0 m), respectiv corectia de
adancime (Cp, pentru Di<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Stabilitatea generala si locala
Sectorul investigat cuprinde o zona cvaziorizontala si nu se pune problema stablilitatii.

Tipul climatic si conditiile hidrologice
Amplasamentul studiat se incadreaza in tipul climatic I cf STAS 1709/1-90. Conditiile hidrologice sunt
defavorabile (2b) cf STAS 1709/2-90 si PD177-2001.

Materiale pentru terasamente

Pentru stratul format din argild nisipoasa sau praf nisipos argilos materialul pentru terasamente
poate fi incadrat ca fiind rau (4d) cf STAS 2914-84. Pentru stratul format din nisip argilos materialul
pentru terasamente poate fi incadrat ca fiind mediocre (4b) cf STAS 2914-84.
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Prezenta lucrare a fost realizata in mai multe etape dupa cum urmeaza: documentarea
asupra amplasamentului; investigatie preliminara; realizarea forajelor; esantionare; stabilirea
nivelului apei subterane; interpretarea rezultatelor si elaborarea studiului geotehnic dupa normele
in vigoare.

Intervalele de timp in care s-a desfagsurat activitatea
Forajele si sondajele au fost executate in intervalul de 20.01.2024-22.01.2024. Studiul
geotehnic a fost elaborat in intervalul 02.02.2024 - 03.02.2024.

Analiza preliminara

Analiza preliminara a presupus identificarea si studiul in teren al succesiunii geologice din
arealul amplasamentelor si localizarea punctelor de foraj. Amplasamentul cercetat este localizat in
orasul Simleul Silvaniei (Fig 8).

PLAN TEMA GEO - PASAJ INTERMODAL iy, Legenda

(criu Galen Borsului

24 11 SONDAJE LA3m
& 2FORAJELAZOM

Localizarea amplasamentuluisi punctul de foraj.

Prospectiune geotehnica prin foraje
Lucrarile de cercetare geotehnica ale terenului din amplasament au constat in executarea a
3 foraje cu adancimea maxima de 2.50 m. Stratificatia terenului:

Forajul 1 (pe spatiul verde):
«* 0.00 (fata de cota terenului natural) -0.10 m - Sol vegetal nisipos (1)
«* 0.10-1.50 m = Praf nisipos argilos tare (2) F1P1
«» 1.50-2.70 m = Nisip galbui cu fragmente de pietris (3)

Forajul si sondajul 2 (pe zona asfaltata langa halda de steril)
++ 0.00 (fata de cota terenului natural) -0.05 m > Asfalt (1)
«* 0.05-0.50 m = Pietris cu nisip (2)
% 0.50-0.70 m 2 Umpluturi de nisip cu pietris (3)

10



arhitectura si urbanism
str. lon IC Bratianu, nr. 33, Cluj-Napoca/+40751055365/studiooptdoi@gmail.com/www. 582.r0

@ STUDIO 82 CVBP STRUCTURI S.R.L.

< 0.70-1.20 m - Praf nisipos argilos rosiatic, tare, umed cu pietris mic (4) F2P1 (strat
provenit din halda de steril din vecinatate)

%+ 1.20-1.80 m > Praf nisipos argilos cafeniu, tare, foarte umed cu pietris mic (5) F2P2

+* 1.80-3.00 m =>Praf nisipos tare (4) F2P3

Nivelul apei subterane
Apa subterana nu a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj.

Adancimea de inghet.

Conform STAS 6054/77 aceasta este 70-80 cm.

Zonalitate seismica

Valoarea de varf a acceleratiei terenului, pentru proiectare este ag= 0.10 g (Fig. 2) si valoarea
perioadei de colt, Tc = 0.7 sec (cod P100/1-2013) (Fig. 3). Unde ag reprezinta acceleratia terenului
pentru proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 de ani
si 20% probabilitatea de depasire in 50 de ani in zona studiata iar Tc reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime n
spectrul de viteze relative si se exprima in secunde.

Scara
1:3,000,000

o z 2 is 20 uUTCB, 2012

wive e altre wive whre sive *tre e whe wive

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depdsire in 50 de ani.
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Istoricul antecedentelor terenului
Nu se cunosc probleme semnificative ale acestuia.

Vecinatati
In vecinatatea amplasamentului sunt constructii civile care pot fi afectate de executarea lucrarilor
pentru prezenta constructie daca nu se respecta normele de lucru in constructii.

incadrarea obiectivului in zone de risc

Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicatd in M.O. nr 726/2001) pentru
amplasamentul situat in Simleu Silvaniei, se stiu urmatoarele:

Cutremurele de pamant - in conformitate cu anexa nr. 1, Simleu Silvaniei, se incadreaza in zona cu
intensitatea seismica pe scara MSK este 6, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani (conf. SR
11100/1-92) (Fig. 5).

LEGENDA
ZONE OF INTENSITATE SESMCA PE SCARA MSX
31 PERMOOA WEOM DF REVEWRT

6] cen 1000
A,yl: cea 50 am
72 ccn 1000mi

7 1
) oo 100 o
o2l

cea 100

Planul de amenajare a teritoriului national sectiunea a V-a — Zone de risc natural: Cutremure de
pamant.

Inundatii - in conformitate cu anexa nr. 4a, Simleu Silvaniei, se incadreaza in zona cu risc de inundatii
datorate revarsarii unui curs de apa. (Fig. 6).

13



as,lelc{ul,?!igbﬁs% CVBP STRUCTURI S.R.L.

str. lon IC Bratianu, nr. 33, Cluj-Napoca/+40751055365/studiooptdoi@gmail.com/www. 582.r0

LEGENDA

URTAT A TRATIV THRITONALY
AFECTATE D& WUNDATY

— PRONTIERA O STAT
. MITA TEIITOMIAUS JUDETEAN

. LINITA UMTATI ADVINISTRATY
TERTORALE

BULGARIA

Planul de amenajare a teritoriului national sectiunea a V-a — Inundatii.

Alunecari de teren - in conformitate cu anexa nr. 6, Simleu Silvaniei, se incadreaza in zona cu
potential mediu-ridicat de alunecare (Fig. 7).

VN T ML B

S O TS Y
Traaneat

Planul de amenajare a teritoriului national sectunea a V-a — Alunecari de teren, anexa 6.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

STUDIUL TOPOGRAFIC: s-a intocmit cdtre S.C. TOPOCAD CRIS S.R.L.

STUDIUL GEOTEHNIC: s-a intocmit de S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L. (ing. Alexandra Ungureanu)
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STUDIUL LUMINOTEHNIC: a fost intocmit de catre SCHREDER ROMANIA SRL (specialist in
iluminat Jan Ban)

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
n prezent zona studiatd dispune de posibilitatea realizdrii de racorduri la retelele de energie
electrica.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

Factorii de risc pot fi urmatorii:

- riscuri climatice: furtuni, tornade, inundatii, inghet;

- riscuri tehnologice: incendiu de mari proportii, esecul utilitatilor publice;

- riscuri de securitate.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

Zona studiata este situata in afara centrului istoric al orasului sau a unor zone protejate sub
aspect istoric si arheologic. Nu exista posibilitatea de interferente cu monumente istorice sau situri
arheologice pe amplasament sau in vecinatatea imediata.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra spatiului public existent, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Conform certificatului de urbanism nr. 9 din 25.01.2024:

REGIMUL JURIDIC:

- TERENURI AFLATE IN INTRAVILAN INAINTE DE 1990;

- IMOBILE AFLATE iN PROPRIETATEA ORASULUI SIMLEU SILVANIEI;

- Obiectul 1 - identificat prin extrasul CF nr. 56688, nr. Cad. 56688 si CF nr. 53130, nr. Cad. 53130 (CF.
nr. 53130 n curs de dezmembrare - viitor CF nr. 56697), terenuri aflate in intravilan (S101al 25.010
m2- cu interventie pe suprafata de 7.761 m2);

- Obiectul 2 - identificat prin extrasul CF nr. 56468, nr. Cad. 56468, teren in intravilan (S101al 2.325
m2 - cu interventie pe suprafata de 1.216 m2);

b) destinatia spatiului public existent;
OBIECT 1 — Zona Spital

in prezent zona este amenajatd tip spatiu verde - griadina Spitalului Orisenesc, fiind o
suprafata naturald fara acces pietonal amenajat, fara locuri de odihna, iluminat sau alte dotari
necesare unui spatiu public, greu accesibila fiind ingradita.
OBIECT 2 — Gh. Lazar

in prezent zona reprezintd o suprafatd verde neamenajatd cu vegetatie joasd spontans,
suprafata reziduala rezultatd Tn urma construirii haotice, ce nu are nici un fel de dotare sau acces

pietonal amenajat.
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c) includerea spatiilor existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul.
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Obiectul 1 se afla pe Strada George Cosbuc nr. 29, terenuri in INTRAVILAN identificate prin extrasul
CF nr. 56688, nr. Cad. 56688 si CF nr. 53130, nr. Cad. 53130 (CF. nr.53130 in curs de dezmembrare,
viitor CF nr. 56697) si OBIECTUL 2 aflat pe str. GHEORGHE LAZAR, zona bloc L34, teren INTRAVILAN
identificat prin extrasul CF nr. 56468, nr. Cad. 56468, zone identificate prin Plan de incadrare in zona
si Plan de situatie, DOMENIU PUBLIC-STRAZI

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. -/, faza PUG aprobatd prin Hotararea
Consiliului Local Simleu Silvaniei nr. 3/25.01.2001, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

Conform certificatului de urbanism nr. 9 din 25.01.2024:

1. REGIMUL JURIDIC:

- TERENURI AFLATE IN INTRAVILAN INAINTE DE 1990;

- IMOBILE AFLATE TN PROPRIETATEA ORASULUI SIMLEU SILVANIE;

- Obiectul 1 - identificat prin extrasul CF nr. 56688, nr. Cad. 56688 si CF nr. 53130, nr. Cad. 53130 (CF.
nr. 53130 in curs de dezmembrare - viitor CF nr. 56697), terenuri aflate in intravilan (S101al 25.010
m2- cu interventie pe suprafata de 7.761 m2);

- Obiectul 2 - identificat prin extrasul CF nr. 56468, nr. Cad. 56468, teren in intravilan (5S101al 2.325
m2 - cu interventie pe suprafata de 1.216 m2);

2. REGIMUL ECONOMIC:

- FOLOSINTA ACTUALA: CURTI/CONSTRUCTII $I ZONA SPATIULUI VERDE

A SPITALULUI ORASENESC "PROF. IOAN PUSCAS", DOMENIU PUBLIC-STRAZI;
- DESTINATIA: CURTI/CONSTRUCTII, SPITAL ORASENESC "Prof. loan Puscas";

3. REGIMUL TEHNIC:

Conform Regulamentului Local de Urbanism al orasului Simleu Silvaniei, Fisa nr. 33 de prescriptii
specifice a unitatii teritoriale de referintd 1S61 si Fisa nr. 18 de prescriptii specifice a unitatii
teritoriale de referinta LL23:

¢ functiunea zonei: constructii de sanatate si rezidential3;

e tipuri de subzone functionale: zona ocupata de constructii, zona de accese, alei, parcaje, zona
verde cu rol decorativ si de protectie;

e utilizari permise: constructii de sanatate, constructii de locuinte (zona LL23),

lucrari tehnico-edilitare care deservesc functiunile de baza;

e interdictii permanente: orice tipuri de constructii incompatibile cu functiunea

dominanta, activitati poluante cu risc tehnologic, constructii provizorii de orice natura,

depozite en gros, depozitari de materiale refolosibile, depozite pentru vanzarea unor

cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

* se vor respecta caracterul general al zonei, se vor amenaja parcaje la sol si se vor

respecta prevederile Codului Civil;

e pentru cladirile noi P+ 1 (M), Hmax= 8 m la streasing;
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¢ procentul maxim de ocupare al terenului (POT)= 35%;

¢ coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)= 1,00;

¢ cota 0,00 se considera cota actuala a terenului natural, se va tine cont de spatiile
necesare existentei trotuarelor limitrofe si acceselor pietonale;

» este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dizabilitati;
e se va respecta distanta necesara pentru scurgerea apelor meteorice pe terenul nou
construit fara afectarea din acest punct de vedere a loturile alaturate;

® autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea
asigurarii accesului din drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei
viitoarei constructii. Caracteristicile accesului trebuie sa permita interventia
mijloacelor de stingere a incendiilor. Gabaritele recomandabile de trecere a
autospecialelor de interventie la incendiu vor fi de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime.
* pentru toate categoriile de constructii se vor asigura accese pentru interventii in
caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu;

¢ accesul pietonal al personalului de interventie si de salvare va avea gabaritul
minim 1,5 m latime si 1,90 m tnhaltime;

¢ imprejmuirea la frontul stradal se va realiza din materiale usoare(metal, lemn),

cu aspect traforat cu sau fara soclu de inaltime 30-50 cm din beton sau zidarie si
indltime totald max. de 1,60 m. Intre proprietiti se pot realiza imprejmuiri opace din
lemn, metal, zidarie sau din plasd de sdrma cu indltimea max. de 2,20 m. imprejmuirea
va putea fi dublata sau nu de gard viu;

® nu se vor stanjeni riveranii prin lucrarile efectuate, nu va fi afectat domeniul

public de langa imobil, carosabilul sau elementele constructive ale strazii ( carosabil,
acostament, sant, podet, trotuar);

¢ nu vor fi afectati vecinii, riveranii sau retelele tehnico-edilitare existente prin
lucrarile propuse, nu se vor depozita materiale de constructii pe domeniul public;

¢ beneficiarul lucrarilor tehnico-edilitare are obligatia sa refaca zonele afectate de
lucrari; sa semnalizeze corespunzator lucrarile. Administratorii retelelor tehnicoedilitare
vor raspunde de intretinerea acestora;

e traseul utilitatilor nu va ocupa suprafete de teren proprietati private.

Regimul de actualizare/modificare a documentatiilor de urbanism s1 a
regulamentelor locale aferente: - nu este cazul

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru obtinerea
autorizatiei de construire: Amenajare de spatii verzi in orasul Simleu Silvaniei,
judetul Salaj

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

Cele doua obiecte vor avea functiunea de spatiu verde: 7761 mp (OBIECT 1) si 1216 mp (OBIECT 2), si
se incadreazad in categoria de importanta C (importantd normalad) conform Legii nr. 10/1995, privind
calitatea in constructii si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Nu este cazul.
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d) suprafata existenta;

OBIECT 1 —Zona Spital

CF 56688 nr. cad. 56688 si CF 53130 nr. cad. 53130 (in curs de dezmembrare): S interventie=7761
mp

S construita =0 mp

ARBORI =161 buc

OBIECT 2 — Gh. Lazar

CF 56468 nr. cad. 56468: S totala CF=2325mp, S interventie - 1216 mp
S construitda =0 mp

ARBORI =0 buc

e) suprafata construita desfasurata;
Nu exista constructii pe amplasament.

f) valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul.

3.4. Analiza starii spatiilor publice

Alei si dotari

Zonele de interventie sunt neamenajate (obiectul 2) respectiv cu amenajare de tip gradina-
spitalului (obiect 1), nu exista alei, trasee sau spatii pietonale amenajate, exceptie facand zona de
intrare ce face legatura cu accesul spre spitalul Orasenesc (in cazul obiectului 1).

Vegetatie si peisaj

Tn situatia actuald obiectul 1 este bogat in vegetatie avand un numar de 161 arbori existenti si
vegetatie spontana joasa. Terenul este Tn pantd, ceea ce necesitd o usoara ajustare pentru a crea un
traseu lin usor de parcurs pentru toate categoriile de utilizatori.

Obiectul 2 este lipsit de vegetatie Tnalta avand doar vegetatie joasa spontana. Terenul este
plat, neamenajat.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Amenajarea spatiului verde se va face in functie de tema de proiectare, situatia existenta, de
specificul zonei, de circulatia auto si pietonala si de caracteristicile geometrice ale obiectivelor fata
de imobilele vecine existente: contextul imediat si caracterul locului.

n profil transversal, avand in vedere situatia existentd din teren si importanta obiectivelor
analizate, se recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare aleilor si
trotuarelor, conform Ordinului MT Nr. 49/1998 pentru aprobarea ,Normelor tehnice privind
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proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
nr.138 bis/06.04.1998.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE __EXPERTIZEI TEHNICE _SI, DUPACAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILE DE DIAGNOSTICARE

a) clasa de risc seismic
Nu este cazul.

b) prezentarea a minim doua scenarii de interventie

La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte:

- tema de proiectare

- sa se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata perioada de executie a lucrarilor cu
semnalizare corespunzatoare.

- urmarirea traseului existent pentru evitarea exproprierilor si demolarii constructiilor si
retelelor existente (daca e cazul).

- readucerea la nivelul anterior a suprafetelor de teren afectate de organizarea de santier,
variante ocolitoare, gropi de imprumut, depozite de materiale, etc.;

- considerarea bazelor de productie care conduc la costuri minime si utilizarea, in masura
posibilitatilor a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate.

- precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in conformitate
cu legea nr. 10 / 18 ian. 1995 privind calitatea in constructii , inclusiv cu stabilirea categoriei de
importanta a obiectivului.

La intocmirea documentatiei tehnice se impune a se respecta prevederile din continutul
urmatoarelor norme, normative si Legi de specialitate, astfel:

- Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirea lucrarilor, Legea nr.10/1995
si H.G. nr. 766/1997.

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobat cu
Ordinul MT nr. 1296/30.08.2017.

“Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu
fnconjurator "aprobate cu Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. 138 bis/06.04.1998.

- Ordinul nr. 1013/873/2001 si nr. 1014/874/2001 MF-MLPTL publicat in M.O. nr.340 din
27.06.2001, privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a ,,Documentatiei standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei” pentru achizitia publica de servicii

- Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii
tehnice a constructiei.

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare, precum si cele ce vor aparea sau vor face
obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului de proiectare.

Astfel pornind de la considerentele de mai sus proiectantul face o descriere a catorva din
solutiile posibile, si anume:

Se propun aceleasi solutii si optiuni atat pentru OBIECTUL 1 cat si pentru OBIECTUL 2, solutii
ce fac referire la structura pietonala a aleii ce strabate fiecare zona de interventie. Astfel cele doua
solutii se vor diferentia prin grosimea straturilor de fundare a aleii principale de asfalt.
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A. Solutia 1 / Optiunea |

B.

Structura alee pietonala principala

Pamant compactat

Geotextil PP100% 170 gr/ mp

Strat inferior de fundatie din balast SR EN 13242, h=20 cm

Strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment SR 13242+ A1, h=15cm
Strat de legatura din beton asfaltic 6 cm

Strat de uzura din beton asfaltic 4 cm

Solutia 2 / Optiunea Il

Structura alee pietonala principala

Pamant compactat

Geotextil PP100% 170 gr/ mp

Strat inferior de fundatie din balast SR EN 13242, h=30 cm

Strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment SR 13242+ A1, h=20cm
Strat de legatura din beton asfaltic 6 cm

Strat de uzura din beton asfaltic 4 cm

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Avand in vedere natura proiectului, proiectantul este in masura sa stabileasca solutia tehnica

in functie de tema de proiectare si de intensitatea traficului auto si pietonal care se desfasoara in

zona.

Pentru amenajarea celor doua spatii verzi se recomanda urmatoarele solutii:

Structura alee principala:

- 4 cm strat de uzura beton asfaltic

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic

- 15 cm balast stabilizat cu ciment SR 13242+A1;
- 20 cm balast SR EN 13242

- Geotextil PP100% 170 gr/ mp

- Pamant compactat

Structura alveole activitati:

- 6 cm strat de uzura din nisip cu pietris compactat
- 3 cm mortar de ciment uscat

- 15 cm balast stabilizat cu ciment SR 13242+A1

- 20 cm balast conform SR EN 13242

- Geotextil PP100% 170 gr/ mp

- Paméant compactat
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Grosimile recomandate pentru calculul de dimensionare sunt informative, urmand ca prin
acest calcul sa se determine grosimile necesare. De asemenea, in timpul executiei lucrarilor exista
riscul sa se evidentieze grosimi ale straturilor existente mai mici decat cele precizate de studiul
geotehnic sau calculul de dimensionare. Antreprenorul si dirigintele de santier vor anunta
beneficiarul si proiectantul in astfel de situatii pentru a se determina solutiile tehnice care se impun
situatiei concrete.

Proiectantul va informa beneficiarul si va argumenta explicit in memoriu tehnic solutiile
tehnice adoptate privind elementele geometrice diferite de cele prevazute in normele in vigoare. De
asemenea se vor mentiona in partea scrisa lucrarile de constructii necesare dar care nu au fost
proiectate la solicitarea beneficiarului, din lipsa fondurilor disponibile sau altor justificari.

Solutiile se vor stabili de proiectant in baza unui calcul de dimensionare, functie de
capacitatea portanta a pamantului din patul platformei, si volumul de trafic care se va desfasura pe
zona respectiva in perioada de perspectiva

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.

Avand in vedere caracteristicile geotehnice ale terenului pe care se va amplasa constructia si
nivelul apei subterane se va tine cont de urmatoarele aspecte:

o Se recomada expertiza geotehnica pentru rezolvarea problemelor de stabilitate ale
versantului.
o Se recomanda folosirea sprijinirii sapaturii cu elemente calculate atunci cand sunt

necesare excavatii adanci sau cand conditiile din vecinatatea excavatiei nu permit desfasurarea
taluzului. Terenul din jurul excavatiei nu trebuie sa fie afectat de incarcari sau vibratii. Materialul
excavat trebuie depozitat la minim 5,0 m de limita excavatiei. Proiectarea excavatiilor trebuie sa fie
conform specificatiilor tehnice prevazute in normativul de proiectare indicativ NP 120/2006.

. Se va tine cont de deformatiile pe care le poate comporta terenul. Acestea nu
trebuie sa depdseasca limita admisibila pentru tipul de constructie.
o La executarea sdpaturilor se va tine cont de nivelul hidrostatic. Daca este cazul se

vor avea in vedere lucrari de epuizmente pentru a asigura pe cat posibil executarea pe uscat a
sapaturilor si turnarea betoanelor.

o Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor se va face cu respectarea
masurilor din Normativul pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale C169-88.

o Se recomanda directionarea apei care stagneaza pe amplasament spre circuitul de
canalizare prin construirea unor rigole sau unor santuri.
o Fundatia trebuie sa fie alcatuita astfel incat sa aibd capacitatea de a transmite si

repartiza uniform si in deplina siguranta efortul la care este supusa de catre partea de suprastructura
(constructia superioara).
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5. IDENTIFICARE SCENARIILOR / OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie

Consideratii generale Optiunea I/Optiunea Il
Necesitatea realizarii acestor obiecte, vine din dorinta de a introduce cele doua zone in
circuitul spatiilor publice verzi integrate ale orasului aducand beneficii directe asupra activitatii
orasului pentru locuitorii cartierului, dar si pentru turisti. Propunerea sustine protectia, conservarea
si amplificarea biodiversitatii, Intr-o nota inovativa si moderna caracteristica spatiilor verzi actuale.
Solutiile propuse se bazeaza in totalitate pe componenta naturalda (NBS), deoarece
contribuie la Tmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale prin asigurarea mentinerii
conditiilor ecologice optime:
- Protectia si conservarea biodiversitatii;
- Mentinerea/refacerea conectivitatii coridoarelor ecologice;
- Extinderea coridoarelor ecologice in mediul urban;
- Implementarea in mediul urban de solutii inovative de modernizare/extindere/construire a
suprafetelor verzi, cum ar fi transformarea unor spatii in parcuri, gradini, paduri, asa cum sunt ele
definite de legislatia nationala.

OBIECT 1 — Zona Spital

Demolari si desfaceri Optiunea I/Optiunea Il

Nu sunt necesare demolari sau desfaceri deoarece terenul nu este amenajat si nici nu are
constructii, Tnsa este nevoie de o curatare si o modelare a terenului pentru a indulci panta terenului
si respectiv al traseului propus.

Accese si parcari Optiunea I/Optiunea Il

Zona va avea accesibilitate publica pietonala nelimitata pe toata durata zilei si a noptii. Se va
asigura accesul facil din toate directiile si pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv a
persoanelor cu dizabilitdti. Accesul auto este restrictionat pe spatiul verde amenajat, fiind doar
permis pentru situatii de urgenta. Se propune un acces principal si unul secundar din Strada George
Cosbuc si acces nelimitat pe toata latura dinspre spital.

Sistemul de alei Optiunea I/Optiunea Il

Se propune o singura alee principala ce strabate fiecare din cele doua zone de interventie, propusa a
fi din asflat pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizabilitati.

Astfel Tn cazul OBIECTULUI 1, aleea principala are 286mp, ceea ce impreuna cu suprafata permeabila
a aleveolelor de socializare sa nu depaseasca maximul de 10% suprafata opaca din suprafata totala
de interventie.

n cazul OBIECTULUI 2, aleea principald are o suprafatd de 78 mp, si aceasta impreun3 cu alveola de
socializare si suprafetele pentru accesul vecinilor, s nu depaseasca maximul de 10% suprafata opaca
din suprafata totala a zonei de interventie.
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Amenaijari peisagere si vegetatie Optiunea I/Optiunea Il

OBIECT 1 —Zona Spital

Cu un continut existent de 161 arbori inventariati prin studiul topografic si dendrologic, prin solutie
se mai propun in completare un numar de 77 arbori caracteristici zonei: Quercus robur, Quercus
cerris, Carpinus betulus, Fraxinus pennsylvanica, Betula pendula, Platanus hispanica 'Malburg', Acer
saccharinum 'Born's Gracious', Pinus sylvestris.

Suplimentar din punctul de vedere al terenului se va imbunatati panta terenului pentru a obtine un
parcurs cat mai lin al aleii principale, iar terenul adiacent ei va fi amenajat cu movile de pamant si o
zona de depresiune cu vegetatie specifica.

OBIECT 2 — Gh. Lazar

Neavand anterior vegetatie Tnaltd, se propun pre plantare 40 de arbori, ca si protectie inspre
vecinatatile imediate, la cele doua capete fiind cate un arbore notabil de specie Quercus cerris, iar
restul arborilor, specii caracteristice locale: Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus pennsylvanica,
Betula pendula, Platanus hispanica 'Malburg', Acer saccharinum 'Born's Gracious', Pinus sylvestris

Mobilier urban si dotari Optiunea I/Optiunea Il

Mobilierul si dotdrile propuse sunt minime, fiind o zona axata pe valorificare cadrului natural
prin plantarea cu plante autohtone perene, cu intretinere minima, si pastrarea vegetatiei mature
existente (in cazul OBIECTULUI 1, deoarece OBIECTUL 2 nu contine vegetatie Thalta).

Astfel ca si dotari se propun: cosuri de gunoi si stalpi de iluminat uniform distribuite in lungul
aleii principale. La intrarile principale pe cele doua amplasamente se propun cate 4 rasteluri de
biciclete care incurajeaza deplasare velo.

Bancile sunt si ele amplasate in lungul aleii principale: 11 bucati la OBIECTUL 1 si 2 la
OBIECTUL 2, suplimentar fiind si banci semicirculare in alveolele de socializare din fiecare obiectiv.
Acestea vor fi construite la fata locului din stalp de lemn de salcam, slefuiti si cumparati la mc.

Instalatii electrice Optiunea I/Optiunea Il

OBIECT 1 —Zona Spital

Instalatia de iluminat este proiectata corespunzator prevederilor din normativul NP-062-2002 in
scopul asigurdrii securitatii persoanelor si a conditiilor optime de vizibilitate si confort vizual, in baza
unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum ar fi nivelul si
distributia luminantelor sau iluminarilor, cat si criterii subiective cum ar fi culoarea aparenta a
surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa, etc.

Criterii in determinarea solutiei de iluminat

. Armonizarea vizuala a diferitelor componente nocturne ale zonei

. Crearea unei identitati coerente a spatiului atat pe timpul noptii dar si ziua

. indeplinirea parametrilor cantitativi si calitativi ai iluminatului in functie de functionalitatea
fiecarei subzone

. Generarea unei imagini specifice spatiului printr-un design adaptat al sistemelor de iluminat
. Minimizarea poluarii luminoase

. Adaptarea la natura suprafetelor de iluminat. Lumina nu este vizibila prin ea insasi, ci prin

obiectele iluminate, prin reflexia luminii pe suprafetele acestora, care astfel, devin fizic vizibile
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. Alegerea surselor de lumina

. Modelarea sau reliefarea spatiala a obiectelor

. Economia de energie electrica n iluminat

. Programului de intretinere a sistemului de iluminat

Lumina asociata unui ambient denota o functie simbolica sau reald, un punct de orientare, un punct
vizual final, un obiect central intr-o panorama sau un creator de repere

Pentru stabilirea solutiei si dimensionarea sistemului de iluminat Tn cadrul proiectului s-a avut in
vedere respectarea urmatoarelor standarde:

- SR EN 13201-2015 — lluminat public:

Alei si zone de relaxare: P1 si uniformitate > 40%

Locuri de joaca: C3

In viata unei asezari urbane, lumina a capatat noi valente pe langa cele de satisfacere a nevoilor de
siguranta, securitate si confort, ea a devenit un mijloc de comunicare turistic si comercial, practic a
devenit un instrument de marketing al orasului si a arhitecturii sale.

>0 O

&

STUDIU LUMIONTEHNIC realizat pentru zona de interventie- raza de actiune a corpurilor de iluminat
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STUDIU LUMIONTEHNIC realizat pentru zona de interventie- pozitionarea corpurilor de iluminat

Pentru prezenta investitie se vor utiliza urmatoarele tipuri de aparate de iluminat:

- Stalp drept cu sectiunea dreptunghiulara, realizat din otel, sudura invizibild, galvanizat conform
standardului EN ISO 1461, H= 6.0 m doatat cu aparat de iluminat LED, P=55 W , IP 66

Cerintele de performanta ce trebuiesc atinse pentru noul sistem de iluminat sunt urmatoarele:

o Utilizarea stalpilor pentru iluminat ca elemente de sistematizare multifunctionale;

o Alegerea unei tehnologi eficiente de iluminat, cu costuri de exploatare si mentenanta
reduse;

. Configurarea retelei de iluminat si a elementelor principale ale sistemului de iluminat (linii

electrice, puncte de aprindere, masurare , alimentare etc.) se va concretiza intr-o retea cat mai
simpla si uniforma;

Comanda sistemului de iluminat se va face de la un punct central de aprindere cu urmatoarele
functiuni:

. comanda manuala sau automata a iluminatului public;

. masurarea energiei electrice active ;
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o protectia circuitelor cu intreruptoare automate;

Sistemului de iluminat public se va realiza cu lampi cu tehnologie LED. Pentru intreg sistemul s-au
prevazut echipamente cu sistem de telegestiune.

Configurarea retelei de iluminat si a elementelor principale ale sistemului de iluminat ( linii electrice,
puncte de aprindere, alimentare etc. ) se va concretiza intr-o retea cat mai simpla si uniforma.
Gropile pentru fundatiile stalpilor si santurile pentru prizele de pamant trebuie ingradite si prevazute
cu semnale avertizoare de atentionare, iar noaptea semnalizate luminos. Se va avea in vedere sa nu
se blocheze drumurile cu materiale si mijloace de transport.

Instalatia de priza de pamant

Aparatele de iluminat sunt legate la pamant prin structura metalicd a stalpului. In paralel cu reteaua
electrica de alimentare, in profilul de sant, se va poza la adancimea de circa 80 cm o platbanda din
OL-Zn 25x4 mm cu rol de priza de pamant. La fiecare stalp se vor scoate ,mustati” din acelasi
material, la care se va conecta borna de legare la pamant a fiecarui stalp. Rezistenta de dispersie a
prizei de pamant va trebui sa fie sub 4 ohm.

Instalarea cablurilor Tn pamant

Adancimea de pozare ,H” in conditii normale nu va fi, de regula, mai mica de:

- In cazul cablurilor cu tensiune nominala pana la 20KV inclusiv........ (0,8) m;

- in cazul cablurilor de tensiune nominala peste 20KV...........cccvveeeennes (1-1,2) m

Distanta libera pe orizontald , L” intre cabluri pozate in acelasi sant sau intre cabluri pozate in santuri
separate nu va fi mai mica decat valorile minime indicate in tabelul 4.

TABELUL 4. Distante minime, in cm, pe orizontala intre cabluri pozate in pamant.

Note.

1) Tn cazul paralelismului cu cabluri de energie de peste 1 KV, distantele se stabilesc sau se verificd in
baza calculelor de influentd conform STAS 832.

2) Distanta de 50 cm se mareste la 60 cm in cazul adancimilor de ingropare mai mari de 1500 mm.

3) Distanta de 7 cm ( intre doud sisteme trifazate ) se mareste la 25 cm in cazul cablurilor
monofazate pozate in trefla.

In pamant cablurile se vor monta in conformitate cu prevederile:

a) Cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se
pune un dispozitiv avertizor ( de exemplu, benzi avertizoare si/sau pldci avertizoare ) si pamant
rezultat din sapatura

(din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor ). Se  admite
acoperirea cablurilor din sant cu pamant prelucrat ( sectionat din stratul superficial al taluzului, astfel
incat granulatia sa nu depdseasca 30 mm, fara pietre, bolovani sau alte corpuri stdine ) si compactat
prin burare pana se obtine o grosime de 10 — 15 cm si o suprafata neteda si fara fisuri; stratul de
deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat prin burare.

OBIECT 2 — Gh. Lazar

Instalatia de iluminat este proiectata corespunzator prevederilor din normativul NP-062-2002 in
scopul asigurarii securitatii persoanelor si a conditiilor optime de vizibilitate si confort vizual, in baza
unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum ar fi nivelul si
distributia luminantelor sau iluminarilor, cat si criterii subiective cum ar fi culoarea aparenta a
surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa, etc.

Criterii in determinarea solutiei de iluminat
. Armonizarea vizuala a diferitelor componente nocturne ale zonei
o Crearea unei identitati coerente a spatiului atat pe timpul noptii dar si ziua
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. Indeplinirea parametrilor cantitativi si calitativi ai iluminatului in functie de functionalitatea
fiecarei subzone

. Generarea unei imagini specifice spatiului printr-un design adaptat al sistemelor de iluminat
. Minimizarea poluarii luminoase

. Adaptarea la natura suprafetelor de iluminat. Lumina nu este vizibild prin ea insasi, ci prin
obiectele iluminate, prin reflexia luminii pe suprafetele acestora, care astfel, devin fizic vizibile

o Alegerea surselor de lumina

. Modelarea sau reliefarea spatiala a obiectelor

o Economia de energie electrica in iluminat

. Programului de intretinere a sistemului de iluminat

Lumina asociatda unui ambient denota o functie simbolica sau reala, un punct de orientare, un punct
vizual final, un obiect central intr-o panorama sau un creator de repere

Pentru stabilirea solutiei si dimensionarea sistemului de iluminat Tn cadrul proiectului s-a avut in
vedere respectarea urmatoarelor standarde:

- SR EN 13201-2015 — lluminat public:

o Alei si zone de relaxare: P1 si uniformitate > 40%

o Locuri de joaca: C3

Tn viata unei asezari urbane, lumina a cipétat noi valente pe langa cele de satisfacere a nevoilor de
siguranta, securitate si confort, ea a devenit un mijloc de comunicare turistic si comercial, practic a
devenit un instrument de marketing al orasului si a arhitecturii sale.

STUDIU LUMIONTEHNIC realizat pentru zona de interventie- raza de actiune a corpurilor de iluminat
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STUDIU LUMIONTEHNIC realizat pentru zona de interventie- pozitionarea corpurilor de iluminat

Pentru prezenta investitie se vor utiliza urmatoarele tipuri de aparate de iluminat:

- Stalp drept cu sectiunea dreptunghiulara, realizat din otel, sudura invizibila, galvanizat conform
standardului EN ISO 1461, H= 6.0 m doatat cu aparat de iluminat LED, P=55 W , IP 66

Cerintele de performanta ce trebuiesc atinse pentru noul sistem de iluminat sunt urmatoarele:

o Utilizarea stalpilor pentru iluminat ca elemente de sistematizare multifunctionale;

o Alegerea unei tehnologi eficiente de iluminat, cu costuri de exploatare si mentenanta
reduse;

o Configurarea retelei de iluminat si a elementelor principale ale sistemului de iluminat (linii

electrice, puncte de aprindere, masurare , alimentare etc.) se va concretiza intr-o retea cat mai
simpla si uniforma;

Comanda sistemului de iluminat se va face de la un punct central de aprindere cu urmatoarele
functiuni:

. comanda manuala sau automata a iluminatului public;
. madsurarea energiei electrice active ;
o protectia circuitelor cu intreruptoare automate;

Sistemului de iluminat public se va realiza cu lampi cu tehnologie LED. Pentru intreg sistemul s-au
prevazut echipamente cu sistem de telegestiune.

Configurarea retelei de iluminat si a elementelor principale ale sistemului de iluminat ( linii electrice,
puncte de aprindere, alimentare etc. ) se va concretiza intr-o retea cat mai simpla si uniforma.
Gropile pentru fundatiile stalpilor si santurile pentru prizele de pamant trebuie ingradite si prevazute
cu semnale avertizoare de atentionare, iar noaptea semnalizate luminos. Se va avea in vedere sa nu
se blocheze drumurile cu materiale si mijloace de transport.

Instalatia de priza de pamant

Aparatele de iluminat sunt legate la pamant prin structura metalica a stalpului. In paralel cu reteaua
electrica de alimentare, in profilul de sant, se va poza la adancimea de circa 80 cm o platbanda din

OL-Zn 25x4 mm cu rol de priza de pamant. La fiecare stalp se vor scoate ,mustati” din acelasi
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material, la care se va conecta borna de legare la pamant a fiecarui stalp. Rezistenta de dispersie a
prizei de pamant va trebui sa fie sub 4 ohm.

Instalarea cablurilor Tn pamant

Adancimea de pozare ,H” in conditii normale nu va fi, de regulad, mai mica de:

- In cazul cablurilor cu tensiune nominalad pana la 20KV inclusiv........ (0,8) m;

- In cazul cablurilor de tensiune nominala peste 20KV........ccccceveeeennes (1-1,2) m

Distanta libera pe orizontala , L” intre cabluri pozate in acelasi sant sau intre cabluri pozate in santuri
separate nu va fi mai mica decat valorile minime indicate in tabelul 4.

TABELUL 4. Distante minime, in cm, pe orizontala intre cabluri pozate in pamant.

Note.

1) Tn cazul paralelismului cu cabluri de energie de peste 1 KV, distantele se stabilesc sau se verific in
baza calculelor de influenta conform STAS 832.

2) Distanta de 50 cm se mareste la 60 cm in cazul adancimilor de ingropare mai mari de 1500 mm.

3) Distanta de 7 cm ( intre doud sisteme trifazate ) se mareste la 25 cm n cazul cablurilor
monofazate pozate in trefla.

In pamant cablurile se vor monta in conformitate cu prevederile:

a) Cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se
pune un dispozitiv avertizor ( de exemplu, benzi avertizoare si/sau placi avertizoare ) si pamant
rezultat din sapatura

(din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor ). Se  admite
acoperirea cablurilor din sant cu pamant prelucrat ( sectionat din stratul superficial al taluzului, astfel
incat granulatia sa nu depdseasca 30 mm, fara pietre, bolovani sau alte corpuri stdine ) si compactat
prin burare pana se obtine o grosime de 10 — 15 cm si o suprafata neteda si fara fisuri; stratul de
deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat prin burare.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa
Nu este cazul.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

Factorii de risc pot fi urmatorii:

- riscuri climatice: furtuni, tornade, inundatii, inghet;

- riscuri tehnologice: incendiu de mari proportii, esecul utilitatilor publice;

- riscuri de securitate.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
interventie;
Conform certificatului de urbanism nr. 9 din 25.01.2024:

1. REGIMUL JURIDIC:

- TERENURI AFLATE iN INTRAVILAN TNAINTE DE 1990;
- IMOBILE AFLATE IN PROPRIETATEA ORASULUI SIMLEU SILVANIEI;
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- Obiectul 1 - identificat prin extrasul CF nr. 56688, nr. Cad. 56688 si CF nr. 53130, nr. Cad. 53130 (CF.
nr. 53130 Tn curs de dezmembrare - viitor CF nr. 56697), terenuri aflate in intravilan (S101al 25.010
m2- cu interventie pe suprafata de 7.761 m2);
- Obiectul 2 - identificat prin extrasul CF nr. 56468, nr. Cad. 56468, teren in intravilan (S101al 2.325
m2 - cu interventie pe suprafata de 1.216 m2);

2. REGIMUL ECONOMIC:

- FOLOSINTA ACTUALA: CURTI/CONSTRUCTII $I ZONA SPATIULUI VERDE

A SPITALULUI ORASENESC "PROF. IOAN PUSCAS", DOMENIU PUBLIC-STRAZI;
- DESTINATIA: CURTI/CONSTRUCTII, SPITAL ORASENESC "Prof. loan Puscas";

3. REGIMUL TEHNIC:

Conform Regulamentului Local de Urbanism al orasului Simleu Silvaniei, Fisa nr. 33 de prescriptii
specifice a unitatii teritoriale de referinta 1S61 si Fisa nr. 18 de prescriptii specifice a unitatii
teritoriale de referinta LL23:

¢ functiunea zonei: constructii de sanatate si rezidentiala;

e tipuri de subzone functionale: zona ocupata de constructii, zona de accese, alei, parcaje, zona
verde cu rol decorativ si de protectie;

e utilizari permise: constructii de sanatate, constructii de locuinte (zona LL23),

lucrari tehnico-edilitare care deservesc functiunile de baz3;

¢ interdictii permanente: orice tipuri de constructii incompatibile cu functiunea
dominanta, activitati poluante cu risc tehnologic, constructii provizorii de orice natura,
depozite en gros, depozitari de materiale refolosibile, depozite pentru vanzarea unor
cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

® se vor respecta caracterul general al zonei, se vor amenaja parcaje la sol si se vor
respecta prevederile Codului Civil;

¢ pentru cladirile noi P+ 1 (M), Hmax= 8 m la streasing;

¢ procentul maxim de ocupare al terenului (POT)= 35%;

o coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)= 1,00;

e cota 0,00 se considera cota actuala a terenului natural, se va tine cont de spatiile
necesare existentei trotuarelor limitrofe si acceselor pietonale;

* este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu

dizabilitati;

* se va respecta distanta necesara pentru scurgerea apelor meteorice pe terenul nou
construit fara afectarea din acest punct de vedere a loturile alaturate;

e autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea
asigurarii accesului din drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei
viitoarei constructii. Caracteristicile accesului trebuie sa permita interventia
mijloacelor de stingere a incendiilor. Gabaritele recomandabile de trecere a
autospecialelor de interventie la incendiu vor fi de 3,80 m latime si 4,20 m Tnaltime.

* pentru toate categoriile de constructii se vor asigura accese pentru interventii in

caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu;

¢ accesul pietonal al personalului de interventie si de salvare va avea gabaritul

minim 1,5 m latime si 1,90 m inaltime;

* imprejmuirea la frontul stradal se va realiza din materiale usoare(metal, lemn),

cu aspect traforat cu sau fara soclu de indltime 30-50 cm din beton sau zidarie si
indltime totald max. de 1,60 m. Intre proprietiti se pot realiza imprejmuiri opace din
lemn, metal, ziddrie sau din plasa de sarma cu fniltimea max. de 2,20 m. imprejmuirea
va putea fi dublata sau nu de gard viu;

® nu se vor stanjeni riveranii prin lucrdrile efectuate, nu va fi afectat domeniul
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public de langa imobil, carosabilul sau elementele constructive ale strazii ( carosabil,
acostament, sant, podet, trotuar);

* nu vor fi afectati vecinii, riveranii sau retelele tehnico-edilitare existente prin
lucrarile propuse, nu se vor depozita materiale de constructii pe domeniul public;

» beneficiarul lucrarilor tehnico-edilitare are obligatia sa refaca zonele afectate de
lucrari; sa semnalizeze corespunzator lucrarile. Administratorii retelelor tehnicoedilitare
vor raspunde de intretinerea acestora;

¢ traseul utilitatilor nu va ocupa suprafete de teren proprietati private.

Regimul de actualizare/modificare a documentatiilor de urbanism sl a
regulamentelor locale aferente: - nu este cazul

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru obtinerea
autorizatiei de construire: Amenajare de spatii verzi in orasul Simleu Silvaniei,
judetul Salaj

OBIECT 1 - Zona Spital

AMENAJARE DE SPATII VERZI iN ORASUL SIMLEUL
SILVANIEI, Judetul Salaj - OBIECT 1 - Zona spital

nr. cad. 56697, nr. cad. 56688
S interventie=7761mp

SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA
SINTERVENTIE = 776 1mp SVERDE = 7149mp
S CONSTRUITA = Omp S PERMEABILA =95mp

ABORI EXISTENTI = 161buc S PAVATA = 531mp
S CONSTRUITA = Omp
ABORI (total) = 238buc
ARBORI PASTRATI = 161buc
ARBORI ELIMINATI = Obuc
ARBORI PROPUSI = 77buc
OBIECT 2 - Gh. Lazar

AMENAJARE DE SPATII VERZI iN ORASUL SIMLEUL
SILVANIEI, Judetul Salaj - OBIECT 2 - Gh. Lazar

C.F.56468 nr. cad. 56468
S interventie=1216mp

SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA
SINTERVENTIE = 1216mp S VERDE =1095mp

S CONSTRUITA = Omp S PERMEABILA = 14mp
ABORI EXISTENTI = Obuc S PAVATA = 107mp

S CONSTRUITA = Omp

ABORI (total) = 40buc

ARBORI PASTRATI = Obuc

ARBORI ELIMINATI = Obuc Vegetatie existentd, pastratd si
ARBORI PROPUSI = 40buc propusa:
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OBIECT 1 - Zona Spital

ARBORI

Arbori existenti - 161buc
Arbori propusi -

Quercus robur, Quercus cerris, Carpinus betulus, Fraxinus
pennsylvanica, Betula pendula, Platanus hispanica 'Malburg',
Acer saccharinum 'Born's Gracious', Pinus sylvestris - 77buc

OBIECT 2 - Gh. Lazdr
ARBORI

@ Arbori propusi marcare intréri -

Quercus cerris - 2buc

Q Arbori propusi -
Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus pennsylvanica,

Betula pendula, Platanus hispanica 'Malburg', Acer
saccharinum 'Born's Gracious', Pinus sylvestris - 38buc

Dotari si mobilier urban propuse:
OBIECT 1 - Zona Spital

CORPURI DE ILUMINAT

1 | TIP 1 - sistem de iluminat H=6m - 9buc.
ey | TIP 2 -sistem de iluminat H=6m - 3buc.

DOTARI

. | Cosde gunoi - conform fisa tehnicd nr.1 - 4buc
- | Rastel biciclete - conform fisd tehnica nr.3 - 4buc

OBIECT 2 - Gh. Lazar
CORPURI DE ILUMINAT

o1 | TIP1-sistem de iluminat H=6m - 4buc.

DOTARI

» | Cos de gunoi - conform fisa tehnica nr.1 - 2buc

- | Rastel biciclete - conform fisa tehnica nr.3 - 4buc

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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Durata estimatd pentru derularea investitiei este de 15 luni, avand urmatoarele etape de
implementare:

Conform grafic esalonare

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

Scenariul 1: Conform Anexa 1 Deviz General (optiunea 1)
Scenariul 2: Conform Anexa 1 Deviz General (optiunea 2)

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;

in faza de realizare: echipd de proiectare min. 3 persoane, echipd de executie min. 10
persoane

n faza de operare: echip3 intretinere min. 3 persoane.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz.

Imunizarea la schimbarile climatice - inglobeaza masurile de atenuare la schimbarile climatice
(neutralitate climaticd) si de adaptare la schimbarile climatice (rezilienta la schimbarile
climatice). Solutiile tehnice adoptate prin prezentul proiect sunt de naturda adaptabila la
temperaturile maxime curente, si asigura durabilitatea si longevitatea elementelor si implicit a
functionalitatii acestora, pentru o durata preconizata de cel putin 5 ani.

Principalele variabile climatice si hazarduri climatice asociate si masuri luate in procesul de
proiectare:
Temperaturi extreme ale aerului, valuri de caldura vara, valuri de frig iarna:
- utilizarea unor solutii tehnice care sa permita adaptarea la temperaturile maxime/minime
preconizate:
- straturi de acoperire si rosturi de dilatatie rezistente la fluctuatiile de temperatur3;
- utilizarea de geotextil cu rol antifisura;
- aliniamente de arbori pentru reducerea temperaturii la nivelul covorului asfaltic;
- utilizarea unor pavaje de culoare mai deschisa pentru a crea suprafete mai reflectorizante
Precipitatii extreme (frecventa si intensitate) — asociat inundatii / alunecdri de teren
- dimensionarea santurilor si rigolelor pentru a se asigura o drenare eficienta a caii de rulare in scopul
evitarii producerii inundatiilor;
- curatarea frecventa a santurilor si a rigolelor;
- etansarea fisurilor din pavaj imediat dupa sfarsitul iernii;
- pavaje permeabile;
- utilizarea de solutii de imbunatatire a permeabilitatii solului pentru a ajuta la absorbtia apei
de ploaie in sol, reducand astfel cantitatea de apa care ajunge la suprafata strazilor (de exemplu,
gradini pluviale, instalarea unui strat de drenaj deasupra solului);
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- acoperirea terasamentelor cu material textil si vegetatie;

- protejarea suprafetelor si controlul eroziunii suprafetelor (de exemplu prin plantare rapida
de vegetatie — hidro-insamantare, acoperirea cu apa, arbori);

Furtuni (inclusiv viscol) — asociat inzdpezire / Viteza maxima a vantului

- realizarea de perdele forestiere sau aliniamente de arbori in zonele expuse;

- verificarea periodica a starii de sandtate a arborilor pentru a se evita dezradacinarile;

- toaletarea periodica a arborilor.

Adaptarea la schimbarile climatice

- Proiectii pentru diferitele vulnerabilitati din punct de vedere a conditiilor de mediu/climatice
(inundatii, ploi torentiale, valuri de caldura etc) vor fi avute in vedere in faza de proiectare -in cadrul
proiectului este propus un sistem de manageriere a apelor pluviale ce inglobeaza o zona inundabila
controlat in cazul fenomenelor extreme (ploi abundente); de asemenea speciile de vegetatie propusa
sunt unele autohtone ce nu necesitda intretinere deosebita fiind adaptate conditiilor de mediu
existente.

- Avand n vedere ca proiectul include investitii in infrastructura cu durata de viata mai mare
de 5 ani, se vor lua urmatoarele masuri:

- Se vor utiliza solutii tehnice care sa permita adaptarea la temperaturile maxime actuale;

- Proiectarea infrastructurii se va realiza astfel incat sa asigure colectarea apelor pluviale;

- Straturi de acoperire rezistente la fluctuatiile de temperatura, rosturi de dilatatie rezistente
la fluctuatiile de temperatura;

- Se va asigura dimensionarea santurilor, rigolelor si cazurilor prevazute, ce trebuie sa preia
apele pluviale si sa le canalizeze catre podete si poduri a fost realizata astfel incat sa asigure o
drenare eficienta a caii de rulare in scopul evitarii producerii inundatiilor;

- Se va asigura monitorizarea constanta a comportamentului infrastructurii inh contextul
utilizarii acesteia;

- Se va organiza sistemul de informare si control asupra starii drumurilor si modul de pregatire
si actionare pe timp de iarna respectand prevederile normativelor in vigoare.

Economia circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora

Solutiile si materiale propuse pentru amenajarea spatiului public au fost alese pe baza a 2
criterii: durabilitate Tn timp si posibilitatea de refolosire odata cu eventuale modificari aduse Tn timp.
Se va asigura ca nivelul deseurilor generate este scazut, ca echipamentele existente sunt reciclate,
acolo unde este posibil, si ca echipamentele nou achizitionate respecta dispozitiile legale in vigoare,
inclusiv standardele europene.

Sunt prevdzute masuri de gestionare a deseurilor, in conformitate cu ierarhia deseurilor, atat
in etapa de utilizare (intretinere), cat si la sfarsitul duratei de viatd a echipamentelor, inclusiv prin
reutilizare si reciclare a bateriilor si a componentelor electronice (in special a materiilor prime critice
din acestea). in toate etapele investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 856/2002
(Directiva (CE) 2008/98 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive), HG 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate si Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deseurile generate in urma proiectelor de investitii, in toate etapele acestuia, vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate n acest sens;

Colectarea si sortarea selectivda a deseurilor in timpul executdrii lucrdrilor (containere separate
pentru diferite tipuri de deseuri);

Documente justificative privind trasabilitatea deseurilor (contracte pentru predarea lor catre
entitati abilitate conform legii sa gestioneze diferite tipuri de deseuri);
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70% din deseurile nepericuloase generate pe santier din constructii si demolari vor fi
pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni
de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale.

Utilizarea de materiale durabile (rezistenta mare la oboseala, imbatranire, la deformatii, la
soc, cu tendinta redusa de fisurare) care sa creasca longevitatea drumului si sa reduca necesitatea de
interventii de reabilitare in viitor.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

Conform Anexa 2: Analiza Cost-Beneficiu (A.C.B.)

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung

Conform Anexa 2: Analiza Cost-Beneficiu (A.C.B.)

c) analiza financiara

Conform Anexa 2: Analiza Cost-Beneficiu (A.C.B.)

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate

Conform Anexa 2: Analiza Cost-Beneficiu (A.C.B.)

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Conform Anexa 2: Analiza Cost-Beneficiu (A.C.B.)

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic ambele solutii/optiuni sunt viabile, verificand la valorile de trafic.
Volumele de lucrari ale celor 2 solutii/optiuni, in principal in ceea ce priveste substratul fundatiei din
balast in cazul solutiei 2(optiunii Il) fac o diferenta de cost semnificativa intre ele, solutia 2 avand
valoarea de executie mai mare decat prima. (in cazul ambelor obiecte)

6.2. Selectarea si justificarea optiunii optime, recomandate:

Avand in vedere diferentele semnificative de cost descrise la capitolul de mai sus si la
capitolul ,5.4 Costurile estimative ale investitiei” se recomanda adoptarea Optiunii | (in cazul
ambelor obiecte)

Prin solutia aleasa (Optiunea l) :

- se oferd o solutie viabila printr-o investitie la standarde europene in ceea ce priveste calitatea
lucrarilor ce vor fi executate.

- se foloseste, cu randament ridicat, o tehnologie de executie simpla, usor de insusit si aplicat.

- se poate da in circulatie imediat dupa terminarea lucrarilor.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in iei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Conform Anexa 1: Deviz General (optiunea 1)
Conform Anexa 1: Deviz General (optiunea 2)

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Conform plan de situatie propus si legenda acestuia.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

in cadrul proiectului, am identificat distinct doud categorii de beneficii economice. in mod
concret, am incercat sa cuantificdm un impact valoric al externalitatilor identificate astfel Tncat sa
avem conturata o imagine a beneficiului total generat prin acest proiect:

¢ Beneficii economice generate de cresterea marginala a cifrei de afaceri in sectorul comercial
local ca urmare a implantarii proiectului: Se anticipeaza un impact pozitiv cu privire la
sectorul comercial si de servicii local odata cu implementarea proiectului, care va presupune
cresterea utilizatorilor acestui spatiu verde si, implicit, a nevoilor comerciale si de servicii
complementare.

e Cresterea valorii imobiliare a proprietatilor din zona impactata de proiect
Ca urmare a implementarii proiectului se va dezvolta un nou punct de atractie in cartier, de
interes atat pentru locuitoriii cartierului. De asemenea va creste vizibilitatea (notorietatea)
zonei precum si siguranta zonei. Toate acestea vor genera un efect de multiplicare al valorii
imobilelor din zona investitiei.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Conform graficului de exectie.

Organizare de santier

a. Delimitare si acces santier
Limita santierului este formata prin Tmprejmuirea perimetrald a zonei de interventie. Aceasta
imprejmuire este continua astfel Tncat sa fie preintampinat accesul neautorizat pe santier in zonele
unde se lucreaza. Se va verifica periodic starea imprejmuirii pentru a preveni eventualele degradari
care sa permita accesul neautorizat.

b. Circulatia in interiorul santierului
intreg personalul care desfisoard activitati in incinta santierului precum si vizitatorii au urmatoarele
obligatii:
1. Sa poarte permanent echipamentul individual de protectie;
2. Pentru deplasare se vor utiliza numai cdile de deplasare prestabilite;
3. Vizitatorii nu vor circula neinsotiti;
4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de actiune a
echipamentelor tehnice (mijloc de transport, macara, buldozer, escavator), ldngd materiale
depozitate si stivuite, Tn zonele de lucru — fara a avea o sarcina de lucru;
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5. In incinta santierului fumatul este interzis, exceptie ficind doar zonele special amenajate si
semnalizate ca atare. Este interzis fumatul in timpul deplasarii lucratorilor sau vizitatorilor in incinta
santierului sau la punctele de lucru;

6. Orice manevra de intoarcere a unui utilaj sau autovehicul se va executa numai sub supraveghere,
cu amplasarea in lateral a unei persoane care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care
conducatorul auto are vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se
poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.

c. Alimentarea cu utilitati a santierului

Alimentarea cu energie electrica pentru organizarea de santier se rezolva din reteaua
edilitard a orasului. Se va verifica daca tabloul electric are legatura cu platbanda metalica din otel
zincat la centura de impamantare.

La punerea in functiune si periodic se vor efectua masuratori PRAM a rezistentei de dispersie
a prizelor de legare la pamant. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu
dispozitive de protectie.

Incdlzirea incintelor — spatii sociale (loc de luat masa si odihni, puncte sanitare etc.) se
realizeaza cu aparatura electrica-calorifere, convectoare aparate de aer conditionat, etc., racordate
la instalatia electrica de alimentare din organizatia de santier. Nu se admit instalatii sau echipamente
improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lasate in functiune nesupravegheate.
Pentru a se evita supraincalzirea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea
aparatelor de incalzire se va face pe circuite dimensionate corespunzator, separate.

Apa in santier este asigurata din reteaua existenta in zona.

Apele uzate vor fi colectate si deversate ulterior in reteaua de canalizare existenta.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului:

Pentru iluminatul perimetral periferic al santierului pe timp de noapte sunt prevazute un
numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator.

[luminatul Tn zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii temporare locale sau zonale de
iluminat racordate la tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara
si suficienta desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

Nu se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua
electrica de alimentare.

Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

f. Dotari social sanitare in incinta santierului
Personalul de conducere a santierului — reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor 1si desfasoara
activitatea intr-un container birou special prevazut pentru aceasta activitate. De asemenea este
prevazut si un container vestiar/baie pentru folosirea de catre cei implicati in realizarea interventiei
pe tot timpul desfasurarii activitatilor din santier. Pentru lucratori va fi prevazut un spatiu special
pentru echipare/dezechipare.

Apa potabila este asigurata periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare, umplere si
distributie apa potabila in baza unui contract de servicii.

g. Evacuarea deseurilor din interiorul santierului
Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antreprenor se vor colecta din frontul de lucru,
se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta santierului.
Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de
deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din
punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si
numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incdlcarea acestei prevederi revine in
exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o raspundere in acest caz.
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prin proiectul de investitiei se respecta toate normele tehnice si legislative aflate in vigoare.

- Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor

- Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicata in data de 30.09.2016;

- HG. 28/ianuarie 2008, aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico — economice
aferente investitiilor publice;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G. nr. 273/1994;

- Legea apelor 107/1996;

- H.G. 925/1995 — Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si
semirigide, indicativ AND 550 din 1999;

- Normativ pentru dimensionarea pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide,
indicativ PD 177 din 2001;

- Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
amenajarea drumurilor”;

- STAS 863-85 — Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

- STAS 2900-89 — Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetari si incercari geotehnice. ldentificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare;

- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice”;

- SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane
asfaltice

- SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate in
constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

- SR EN 13242+A1:2008: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri.

- SR EN 12620+A1:2008: Agregate pentru beton.

- SR EN 13285:2011: Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii

- CP 012/1 — 2007 Cod de practica pentru producerea betonului.

- SR 1848-1:2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Clasificare,
simboluri si amplasare.

- STAS 10796/1/77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de
proiectare.

- STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

- STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

- STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de
calitate.

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

- Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere,
reparare si exploatare a drumurilor si podurilor

- P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului;
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- Normativ AND 584-2012 — Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al
capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;

- Normativ AND 602-2012 — Metode de investigare a traficului rutier;

- PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Investitia se va realiza din buget local sau din fonduri structurale.
7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Proiectul s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 9 din 25.01.2024.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
S-a intocmit studiu topografic de catre S.C. TOPOCAD CRIS S.R.L.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

OBIECT 1 — Zona spital — CF in curs de dezmembrare
Adresa: Loc. Simleu Silvaniei, Str George Cosgbuc, Nr. 29, Jud.

Salaj Comuna/Cras/Municipiu: simleu Silvaniei
Nr. cadastral Suprafata masurata Observatii / Referinte
53130 20730 Spitalul orasenesc "Prof. Dr. loan Puscas”. Teren partial

fmprejmuit cu gard din plasa de sarma, pe latura de N si V si
gard din prefabricate, pe latura de E

OBIECT 2 — Gh. Lazar
Adresa: Loc. Simleu Silvaniei, 5tr Gheorghe Lazar, Jud. Salaj

Nr. |Nr. cadastral Nr. . .

crt| topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte

Al 56468 2,325 Teren liber - bl. L34, imprejmuit partial cu gard metalic pe limita comuna cu nr.
cad. 51926.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu,
de principiu, in documentatia tehnico-economica

Nu este cazul.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice

Nu este cazul.
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b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz
Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic
Nu este cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu este cazul.

Tntocmit, Data:
arh. stag. Andrada Pinte W ianuarie 2024

arh. Octav Silviu Oldnescu W

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

5464 <

- ¢

- Octav-Silviu %

OLANESCU -

Arhitect cu drept de semnaturd
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